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NOTAS:

1. A estabilidade da estrutura proposta deverd ser analisada mediante a utilizagdo de parédmetros de resisténcia dos solos de aterro e

fundacdo, que deverdo ser obtidos através de ensaios especificos;

2. Os solos utilizados como reaterro ndo deverdo apresentar matéria orgdnica e outras impurezas, e deverdo apresentar expansividade

inferior a 2,0% (ensaio CBR);

w

.O aterro deverd ser compactado em camadas com espessura méxima acabada de 25 cm, até atingir o grau de compactacdo

minimo de 98% em relagdo & energia normal de compactagdo, e desvio de umidade mdximo de 2%. Junto & face, com largura
minima de 1,0 m, a compactacdo deve ser processada através do uso de placas vibratdrias ou sapos mecdnicos, para evitar dano

pela proximidade do rolo compactador;

4. A execucdo da face, colocagdo dos Gabides e a execugdo do aterro devem ser simult@neas, ou seja, o levantamento do muro

deve ser efetuado concomitantemente com a execucdo do aterro;
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as caracteristicas dos solos e o nivel fredtico;

6. A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverdo ser confirmadas para locacdo da estrutura proposta;

7. As escavacgoes proximas a estrutura proposta ndo deverdo comprometer a integridade da mesma;

.Para execucdo da estrutura aqui apresentada, deverdo ser realizados ensaios de campo e laboratério a fim de verificar e confirmar

8.Este estudo tem como finalidade a apresentacdo da geometria e estimativa de custos, portanto todos os dados hidrdulicos,

geotécnicos e geométricos deverdo ser verificados e confirmados;

9. Deverd ser previsto cobertura vegetal dos taludes expostos para protecdo contra erosdes superficiais;

MURO DE GABIAO

Coordenadas (UTM SAD 69) de Localizagédo da obra: 23K 788429.75 mE 7509101.43 mS
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FOLHA:
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
PROJETO BASICO PARA CONSTRUGAO DE /0
MURO DE GABIAO (PROTEGAO DE MARGEM) EM i
INFORMAGOES:
UM TRECHO DO RIO INDAIAGU (AVENIDA
ESCALA INDICADA
PERIMETRAL LESTE) EM CASIMIRO DE DATA JANEIRO 2022
ABREU R A. DO PROJETO ALINE LIRA
......................................... DESENHO AUTOCAD  WEZELEN FARIA
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